Kattintson az alábbi linkekre és nézze meg az 
Unical Fokolus vegyestüzelésű     kazánokkal kapcsoltos, 
Maul Frigyes épületgépész partnerünk által készített rövid videókat:

https://www.youtube.com/watch?v=lavmhXta52g     


Unical Fokolus vegyestüzelésű kazán   huzatszabályozó beállításának javasolt módszere
https://www.youtube.com/watch?v=oMHw6x7r-0o   
Unical Fokolus vegyestüzelésű kazán   fa-megtakarítások és az izzó kőzet-boltív-katalizátor
https://www.youtube.com/watch?v=bNjRV4ECRvw   
Unical Fokolus vegyestüzelésű kazán   begyújtás felül, kézi-kar használata
https://www.youtube.com/watch?v=w2-evptd07k    
Unical Fokolus vegyestüzelésű kazán   Milyen fa javasolt?
Ez a videó pedig úgy álatalában a fatüzelésről mesterfogásairól szól:

https://youtu.be/mEFPTkoVGqg
Hiszen sok magyar „elfelejtett” fával tüzelni, sokan nyáron veszik meg a nyáron kivágott fát, amire a fuvaros azt „mondja” hogy száraz, pár hónap múlva ősszel pedig már tüzelnek vele,

- de az ilyen fának még kb. 50% a nedvtartalma 

- és fele akkora a fűtőértéke, mert majd a kazánban az égés energiájának óriási része arra használódik el, hogy a nedvből gőz legyen, és a kémény tetejénél is látszik a sok kiáramló gőz, 
és mégis ilyen fával tüzelnek sokan, igencsak BUTA MÓDON, emiatt olvassa tovább: 

Az emberek elfelejtették a fatüzelés szabályait, mert a nyáron kivágott fával tüzelnek már ősszel! Viszont a frissen kivágott fának kb. 50% a nedv-tartalma és igen kicsi a fűtőértéke, ráadásul komoly kátrányosodást okoz mindenfajta kazánban!

Az alábbi táblázat mutatja a fa fűtőértékét a nedv-tartalomtól függően:
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Megemlítjük, hogy a súlyegységre vetített MJ/kg fűtőérték alig függ a fa fajtájától (csak kb. 5%-ban függ a fa fajtájától), viszont a táblázatból látható, hogy a frissen kivágott fa fűtőértéke kb. fele annyi, mint a jól kiszáradt (2 éve száradó) fa fűtőértéke. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fa nedv-tartalma nem attól függ, hogy megázott-e, hanem attól, hogy a fa edény-nyalábjain belüli nedvek kiszáradtak-e belőle vagy sem? Ehhez a kiszáradáshoz kell pl. bükkfánál (szabad ég alatt, felülről pl. hullámpalával letakarva), kb. 2...2,5 év, fenyőfánál kb. 1...1,5 év. Ezért van az, hogy az igazi régi falusi udvarokon évekig tárolják a rönkfa rakatokat (felülről pl. hullámpalával letakarva), és a következő télen abból tüzelnek, amit már legalább 2 éve szárítanak. Az, hogy az oldalról csapó esőtől megázik a fa, az nem nagyon számít, mert az pár nap, vagy hét alatt ki is szárad belőle.

ÉS(!) a modulációs Unical FOKOLUS kazánhoz BIZONY ELÉG SOKSZOR PUFFER SEM KELL!

Ön szerint, a többi épületgépész tudja-e, hogy létezik olyan vegyestüzelésű kazán is, ami modulál 5 kW...20 kW között? És hogy kevesebb fát kéne elégetni? És hogy kevésbé lenne szmog az ilyen kazánoktól?
További részletek a www.unical.hu honlapon, ahol kattintson az   Unical kazánok, hőszivattyúk   feliratra, majd katt a   fakazán, vegyestüzelésű kazán   sorra, ahol nézze meg az alábbiakat: 

      - az   „Üzemeltetőnek üzemeltetési alternatíva ...”         

      - „Huzatszabályozó fás kazán füstcsövére”      

